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NUR ACOUSTIC

Design: ERNESTO GISMONDI

Nur Acoustic ist eine Weiterentwicklung der 

ikonischen und weltweit populären Leuchte 

Nur von Artemide Gründer Ernesto Gismondi.

Der glockenförmig gestaltete Körper definiert 

in bewährter Form das Raumlicht – und jetzt 

zusätzlich auch die Raumakustik. 

Ein spezielles, schallsensibles Oberflächen-

material absorbiert Schallwellen und verrin-

gert effektiv die Hallzeit in lärmbelasteten, 

offenen Raumsituationen. Die großzügige 

Geometrie des Leuchtenkörpers unterstützt 

diese Eigenschaft, indem der Schall im Inneren 

konzentriert und zusätzlich absorbiert wird. 

Der weiße Innenbereich der LED-Leuchte 

sorgt für ein angenehmes Licht.
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Design: ERNESTO GISMONDI

Ernesto Gismondi, Präsident und Gründer 

der Artemide Gruppe, entwickelte im Jahr 

2003 das ikonische Design der Leuchte Nur. 

Sie ist mittlerweile zum Klassiker geworden 

und in verschiedenen Größen und Ausfüh-

rungen erhältlich. Mit der Erweiterung der 

Leuchtenfamilie durch Nur Acoustic trägt 

Artemide den erhöhten Anforderungen an 

die Raumakustik Rechnung. 

NUR ACOUSTIC

Ausführung Gewicht Leucht­
mittel

Farbtemperatur / 
Lichtstrom 

Farb­
wieder­
gabe

Farbe Artikel­
nummer

dimmbar  
als Pushdimm mit 
Standardtaster

8,5 kg 95 W 
LED

3000 K / 6479 lm CRI: 90 A243700

Material: PET, Methacrylat, Glas
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EGGBOARD

LEUCHTENDE  
STILLE
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EGGBOARD

Durch Drehen des Reflektors entlang der x- oder y-Achse können 

wahlweise ein oder zwei Arbeitsplätze beleuchtet werden.

	� Ohne schallabsorbierendes 
Material 

	�� Geräuschabschirmung 
durch Eggboard bei 
Anbringung von 60 cm 
unter der Decke

Design: GIOVANNI GIACOBONE & MASSIMO ROJ

Ein perfekter Dreiklang aus exzellentem Design, 

idealem Licht und optimaler Raumakustik: 

Mit Eggboard lösen Architekten drei raum

planerische Anforderungen mit nur einem  

Produkt. Mit ihrer gewellten, schallabsorbieren-

den Oberfläche bereichert die Leuchte jeden 

Raum und erhöht seine Qualität sowohl in Iicht-

technischer, ästhetischer als auch in akustischer 

Hinsicht. In modernen, offenen Büroflächen, 

wo keine klassischen Akustikdecken mehr 

zum Einsatz kommen, sorgt Eggboard für die 

notwendige Lärmminderung im Raum.

Die Schallreduzierung erfolgt über zwei Lagen 

aus nachhaltig recyceltem Polyester und wird 

durch die besondere Oberflächenstruktur 

unterstützt. Mit einem αw = min. 0,8 nach  

DIN EN ISO 11654 verfügt die Akustikleuchte 

über hohe Schallabsorptionswerte. 

Die Lichtverteilung der mit hocheffizienten 

LEDs ausgerüsteten Optik kann so ausgerichtet 

werden, dass wahlweise ein einzelner Schreib-

tisch oder ein Doppelschreibtisch optimal 

ausgeleuchtet werden. 
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Ikonisches Design und ein augenzwinkernder 

Verweis auf Popkultur: Die Designer Giovanni 

Giacobone und Massimo Roj ließen sich bei der 

Gestaltung dieser schallabsorbierenden Leuchte 

von Eierkartons an den Wänden von Band-

Proberäumen und Tonstudios inspirieren.

Design: GIOVANNI GIACOBONE & MASSIMO ROJ

Eggboard Matrix 800 x 800

Eggboard Matrix 1600 x 800

Eggboard 1600 x 800 / Eggboard 800 x 800 (Acoustic Panel ohne Licht)

EGGBOARD

Material: recyceltes Polyester

Modell Ausführung Gewicht Leucht­
mittel

Farbtemperatur / 
Lichtstrom

Farb-
wieder­
gabe

Farbe Artikelnummer

Eggboard 
Matrix 
1600 x 800

LED DALI dimmbar 
direkte 
Lichtverteilung

17 kg 31 W 
LED

a) 3000 K / 2626 lm
b) 4000 K / 2626 lm

CRI: 80  
 

a) M3100W21 
a) M3100W91 
a) M3100W51

b) M3100N21 
b) M3100N91 
b) M3100N51

Eggboard 
Matrix 
1600 x 800

LED DALI dimmbar 
direkte + indirekte 
Lichtverteilung

18 kg 75 W 
LED

a) 3000 K / �2626 lm direkt 
4030 lm indirekt

b) 4000 K / �2626 lm direkt 
4234 lm indirekt

CRI: 80  
 

a) M3101W21 
a) M3101W91 
a) M3101W51

b) M3101N21 
b) M3101N91 
b) M3101N51

Eggboard 
Matrix 
800 x 800

LED DALI dimmbar 
direkte 
Lichtverteilung

9 kg 16 W  
LED

a) 3000 K / 1313 lm
b) 4000 K / 1313 lm

CRI: 80  
 

a) M3102W21 
a) M3102W91 
a) M3102W51

b) M3102N21 
b) M3102N91 
b) M3102N51

Eggboard 
Matrix 
800 x 800

LED DALI dimmbar 
direkte + indirekte 
Lichtverteilung

10 kg 39 W 
LED

a) 3000 K / �1313 lm direkt 
2015 lm indirekt

b) 4000 K / �1313 lm direkt 
2117 lm indirekt

CRI: 80  
 

a) M3103W21 
a) M3103W91 
a) M3103W51

b) M3103N21 
b) M3103N91 
b) M3103N51

Eggboard  
1600 x 800

Acoustic Panel 
ohne Licht

10 kg  
 

M310820 
M310890 
M310850

Eggboard  
800 x 800

Acoustic Panel 
ohne Licht

5 kg  
 

M310920 
M310990 
M310950

direkte Lichtverteilung direkte + indirekte Lichtverteilung
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SILENT FIELD

LICHTERLEISE
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SILENT FIELD

Design: CARLOTTA DE BEVILACQUA & LAURA PESSONI

Im Zusammenspiel mit der Verbesserung der 

akustischen Qualität des Ambientes, schafft 

Silent Field leuchtende Inseln der Ruhe. Die 

Leuchte beeinflusst das Raumgefühl positiv, 

indem sie über drei verschiedene Ebenen der 

Territorialität und der räumlichen Wahrneh-

mung agiert: Mittels einer Farbtemperatur von 

wahlweise 3000 K oder 4000 K werden Licht 

und Schatten erzeugt und die Körperlichkeit 

von Objekten im Raum definiert. 12 flexible 

LED-Spots, schwenkbar um 30°, sind mit 

einem Kugelgelenk an der Oberfläche der 

Leuchte angebracht und gewährIeisten eine 

gleichmäßige und komfortable Beleuchtung.

Die Farbwahl der Silent Field spiegelt die Theo-

rie des Simultankontrasts wider und wirkt sich 

durch die Kombination von Primär- und Sekun-

därfarben positiv auf das menschliche Unter-

bewusstsein aus. Die Lichtobjekte dominieren 

das Ambiente nicht, sondern interpretieren es, 

indem sie sich leise ausbreiten.

Auf der Oberfläche der Leuchte befinden sich 

kreisförmige Krater verschiedener Größen und 

Tiefen. Das hierdurch entstehende geometri-

sche Muster unterschiedlicher Materialdichten 

maximiert die Absorption und reduziert die 

Geräuschkulisse. 
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„MITTELS TERRITORIALER INSELN VON KLANG UND LICHT 
MÖCHTE SILENT FIELD DIE RAUMQUALITÄT VERBESSERN,  
OHNE DEN RAUM ZU KOLONISIEREN.“

CARLOTTA DE BEVILACQUA

Design: CARLOTTA DE BEVILACQUA & LAURA PESSONI

Das Design der Akustikleuchte stammt von 

Carlotta de Bevilacqua und Laura Pessoni. Ihre 

Vision: Eine Leuchte, die nicht dominant das 

Ambiente beansprucht, sondern es sensibel 

interpretiert, indem sie sich „leise“ ausbreitet.

Die Oberfläche mit klangabsorbierenden Eigen-

schaften trägt 12 verstellbare LED-Elemente:  

Ein patentiertes System, das aufgrund der Len

kung des Lichts durch kleine Spots maximale 

Flexibilität gewährleistet. Silent Field generiert 

außergewöhnliche Beleuchtungsszenarien und 

sorgt – dank ihrer schallabsorbierenden Eigen-

schaften – für ein rundum gutes Raumklima. 

SILENT FIELD

Ausführung Gewicht Leucht­
mittel

Farbtemperatur / 
Lichtstrom

Farb-
wieder­
gabe

Farbe LED-
Elemente

Artikel­
nummer

dimmbar  
als Pushdimm

7,2 kg 25 W 
LED

3000 K / 1148 lm CRI: 90  
 
 
 

 
 
 
 

1012220A 
1012240A 
1012330A 
1012340A 
1012020A

Material: PET, Technopolymer
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